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Objekt : Hangepunkt ,,Gizmo*
HOFKon 290-4 500 kg
HOF Alutec Systemmodul

Auftraggeber : HOF — Alutec GmbH
BrookstralRe 8
49497 Mettingen
Germany

Aufsteller : Dipl.- Ing. T. Brandt
Brookstr. 8
D - 49497 Mettingen
Tel. +49 (0)5452/ 935082 Fax.
-/ 935083
Germany

Aufgestellt: Dezember 2014

Der Nachweis umfasst 11 Seiten Auftrags-Nr. 14298 N2
1 Zertifikat (TUV) Bearbeiter Du
Zeichnungen 1
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1. Vorbemerkungen

Gegenstand der vorliegenden statischen Berechnung ist ein Hangepunkt ,Gizmo* des Typs HOFKon 290-
4 500 mit einer max. Beanspruchbarkeit von 500 kg als vertikaler Einhangelast. Der Gizmo ist
Systemgerecht mit zwei Schellen an den Gurtenrohren der HOFKon 290-4 angeschellt. Die beiden
Hangepunkte werden mit dem Rechteckhohlprofil zu einem gemeinsamen Hangepunkt zusammengefihrt.

Angaben zu den Abmessungen und Belastungen sind den anhangenden Zeichnungen zu entnehmen.
Eine Ubersicht im Folgenden.

Konstruktion:

A B o [} E F G o
1 1
M20 DIN 562
— mit Spannstift ]
4x28mm gesichert
M10x80, DIN 7991 Vkt. 50x50x5x320mm AlMgSi 0,5
2| D105, DIN9021 2
M10, DIN 985
] Jangloch 10,515 L
& &
= #21.0, / Halfcoupler 500kg
= P
3 g 10.5 3
L I
1 1 pi
(=)
J 3 1O, (&) i
Nk
]
4 4
M20x80, DIN 933
A21, DIN 125
238,50 Art.-Nr.:172500003
1200 Gizmo 290 VKT 50x50x5, ALu 500kg
5 WKT 50x50x5x320mm 1 Stk 5
HOF HC 500kg/50mm 823 TOV M10 2 Stk.
M10x80, DIN 7991(1SO 10642) 8.8 2 Stk.
M0, DINS8S 8 2 Stk.
A10,5 DIN9021 100 HV 2 Stk,
_ M20 DIN, 582 C15E 1 Stk ||
M20x80, DIN 933 88 1Stk
. ' A21,DIN 125 140HV 1 Stk.
Material: AIMgSi 0.5 Spannstift 4x28, DIN1481(ISO8752) Federstahl 1 Stk.
A I B C 1] E I F [ G H
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M10x80, DIN 7991
D10,5, DIN 9021
M10, DIN 985

A

500 kg

PO DIN 582
[t Spannstift
[28mm gesichert

Wki. 50x50x5x320mm AlMgSi 0,5

Langloch 10.5x15

50.0

21,0 / Halfcoupler 500kg

15.0

Brookstral3e 8

|
-/

M20x80, DIN 933

//l

A21, DIN 125
238.50 Art.-Nr.:172500003
3200 Gizmo 290 VKT 50x50x5, ALu 500kg
VKT 50x50x5x320mm 1 Stk.
o 250 kg HOF HC 500kg/50mm 823 TOV M10 2 Stk.
250 kg M10x80, DIN 7991(ISO 10642) 8.8 2 Stk.
v M10, DIN985 8 2 Stk.
' A10,5 DING021 100 HV 2 Stk.
M20 DIN, 582 C15E 1 Stk.
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2. Berechnungsqgrundlagen

DIN — Normen:

DIN EN 1991

DIN EN 1993

DIN EN 1999

DIN EN ISO 10642:2012
DIN 582

DIN 933

DIN 125

3. Baustoffe

Stahholprofil : S 235

Verbindungsmittel: 8.8

Einwirkungen auf Tragwerke
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Senkschrauben mit Innensechskant
Ringmuttern

Sechskantschrauben
Unterlegscheiben

Ringmutter StahlST C15 E

4. Konstruktion

4.1. Belastung

LF1: Einhangelast

Bezeichnung

Einhangelast (Verkehr)

Eigengewicht wird vernachlassigt

Lastfallkombinationen:

LK 1: 1,50xLF1

Brookstrafie 8 49497 Mettingen

Last [kN] Anzahl

5.0 1
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5. Nachweise

5.1. Nachweis der Pos. 1 ,, Rechteck Hohlprofil“

System

Querschnitt, Nutzungsklasse und Einwirkungsdauer:

RHP 50x50x5
QKL 1
EN AW 6060 T66

Beanspruchung:

Mg, = F 2385 % 0.25
VEd = F=x0.5

Brookstrafie 8 49497 Mettingen Telefon +49 5452/935082 Fax — 935083

ing.buero-brandt@osnanet.de
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Querschnittswerte und Beanspruchbarkeiten:

Biegebeanspruchbarkeit

fo
Mgy ra = 7 * I, * 1/vm1

f, = 150mm2
z=25mm
1
Iyney = 288.8+10% — (21 *5%22.52+21 %253« E) x*2=172.42 103 mm3
)/Ml = 11

1
elra = g * 172:42 % 10% » -— = 0.940 » 10°Nmm

Querkraftbeanspruchbarkeit

1 A
VRa = —* v Jo

Ym1 V3
A, = As xmy

Ag = 5% 40 %2 = 400 mm?
ny =1

A, = 400mm?

fo=150N/ .
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YMl = 11
v 1 400 %150 31.5 « 10°N
= —_—— — . *
Rd ™11 V3
Nachweise:

F x238.5 x 0.25
maxM,,: 1 S1—>F=_
0.940 * 10° * 150

F % 0.5
maxV,: 1 =<1->F=42kN

3 oo
31.5%10 *150

Nachweis ertfiillt

5.1.1. Position la Lastverteilung Rechteck Hohlprofil
Durch die Unterlegscheiben wird eine Verteilung in die Stege gewahrleistet

Nachweis ertfiillt
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5.2. Nachweis der Position 2 Verbindung ,,Coupler*

5.2.1. Durchstanznachweis

Aufgrund der Unterlegscheiben auf der Einen und der Breite des Couplers auf der anderen Seite
nicht moglich.

5.2.2. Grenzbeanspruchung

Nach Zertifikat vom 21.05.2012 TUV Rheinland. Typ CJS5003

Beanspruchung:

Nachweis ertfiillt

5.3. Nachweis der Position 3 ,,Verbindung Ringmutter mit Schraube*“

Herstellerangaben im Folgenden
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DIN 582 Ringmuttern @ GANTER
iTae
Stahl / Edelstahl GRIEE
. e ke e Sortim
-
! > -
““’ 7 S
I ‘( |
) 65‘/ 1\ I 1 A
| | &=/
® i .
f M
—— d1 —— ——ml=—
- d2 —— Frt
.)‘60 o
A=)
- ﬁ% e K
Tragféahigkeit Tragfahigkeit Tragfahigkeit Bei Seitenzug
axial unter max. 45° seitlich nicht
je Ringmutter je Ringmutter unter max. 45° anwenden
je Ringmutter
9
dy d2 ds da e h k m _F1 max. _Fz max. Fg max.
Stahl ST Edelstahl NI Edelstahl A4 UL inN I
M 8 M 8 - 20 36 20 8,5 36 8 10 1400 1000 700
M 10 M 10 M 10 25 45 25 10 45 10 12 2300 1700 1150
M 12 M 12 M 12 30 54 30 1 53 12 14 3400 2400 1700
M 16 M 16 M 16 35 63 35 13 62 14 16 7000 5000 3500
M 20 M 20 M 20 40 72 40 16 71 16 19 12000 8600 6000
M 24 M 24 M 24 50 90 50 20 90 20 24 18000 12900 9000
M 30 - - 65 108 60 25 109 24 28 32000 23000 16000
M 36 - - 75 126 70 30 128 28 32 46000 33000 23000

5.3.1.

Durchstanznachweis

Durch breiten Kopf und Ringmutter ist ein Durchstanzen nicht maoglich.

5.3.2.

Brookstral3e 8

49497 Mettingen

Grenzzugkrafte

Telefon +49 5452/935082

Fira = 141.1kN

Fax — 935083

ing.buero-brandt@osnanet.de
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6. Zusammenstellung der Ergebnisse

Postion 1 Moment min Fz; = 10.51 kN

Querkraft min Fgq = 42.00 kN
Position 2 TOV Zertifikat min Fz; = 10.00 kN
Position 3 Zulassung des Herstellers

Grenzzugrakft min Fp; = 141.1 kN

7. Schlussbhemerkung

Die Konstruktion ist anhand der giiltigen Normen und Bestimmungen untersucht worden. Bei Einhaltung
einer lotrechten Verkehrslast von maximal 10 KN (1000 kg) ist die Konstruktion ausreichend tragféhig
dimensioniert.

WLL: 1000 kg

DGUV 17-18 mit der Verdopplung des Betriebskoeffizienten also 500 kg
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